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SERIE 340—SELLO MECANICO II

SERIE 360—EMPAQUETADURA picsa’



Partes de Bombas estandar

- Empague de carcaza (hule)

- Manguito espaciador (bronce)
- Impulsor cerrado (Fe. Fo.)
Rondana de impulsor (acero)
- Tornillo de impulsor (acero)

- Cubierta de succion (Fe. Fo.)
.- Cufa de impulsor (acero)

- Tapoén de carcaza (bronce)

- Carcaza de bomba (Fe. Fo.)
10.- Sello mecanico

11.- Adaptador de sello (Fe. Fo.)
12.- Grasera anterior (acero)

13.- Bota-aguas (hule)

14.- Tapa de balero radial (acero)
15.- Balero radial (acero)

- Flecha motriz (acero)

- Balero axial (acero)

- Grasera posterior (acero)

- Candado de balero (acero)
20.- Cufa para cople (acero)

21.- Tapa de balero axial (Fe: Fo.)
22.- Tornillos y birlos (acero)

23.- Pedestal horizontal (Fe. Fo.)
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NOTA: Piezas o materiales especiales,
sobre pedido.

Aplicaciones

1. Bombeo a tanque elevado
2. Bombeo directo a la red.
3. Bombeo a torre de
enfriamiento.
4. Bombeo para aire acondi-
cionado.
5. Bombeo de agua caliente.
6. Bombeo de agua helada.
7. Recirculacion de agua.
8. Bombeo de proceso.
9. Bombeo de liguidos ligeros.
0. Sistemas hidroneumaticos.
1. Sistemas programados de
presién variable.
12. Sistemas programados de
presion constante.
13. Sistemas contra incendio
con mangueras.
14. Sistemas contra incendio
con rociadores.
15. Sistemas de bombeo para
riego.
16. Bombas con motores de
combustién interna con
arrangue manual o automatico.

NOTA: Para otras aplicaciones consultar
al distribuidor.

Limitaciones

Bombas estandar para agua limpia

Velocidad maxima 3600 RPM
Temperatura maxima 110°C
Prueba hidrostatica
Bombas de 7' (179mm)

Descarga 38mm  18.5 Kg/cm?
Bombas de 9" (229mm) y

descarga 38mm 18.5 Kglcm?
Bombas de 9" (229mm) y

descarga 50mm 18.5 Kg/fcm?
Bombas de 12" (305mm) y

(Todas) 18.5 Kg/lcm?
Presion de trabajo
Bombas de 7" (179mm) y

descarga 38mm  12.5 Kg/cm?
Bombas de 9" (229mm) y

descarga . 38mm 12.5 Kg/cm?
Bombas de 9" (229mm) y

descarga 50mm  12.5 Kg/lem?
Bombas de 12" (305mm)

(Todas) 12.5 Kg/cm?

NOTA: Bombas especiales para mayor presion o
gasto, consultar a la planta.
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DIMENSIONES o
s Succion Descarga

1. Las dimersiones y los pesos son aproximades
2. Todss las dimensiones son en mm. y pueden variar +6 MM, o
3. Las dimensiones A G.,.C..C Py M y el peso de los motores
no se especifica dado que varian segin el fabricante
4, Peso segln tipo de borba
341: Bomba mas motor
342: Bomba mas pedestal vertical més motor.
344: Bornba mas pedestal honzontal meés base mas motor
5. Bstas dimensiones no son para fines de construccibn, a
menos que esten, cartificadas
6. Las bombas tienen 4 posiciones de descarga cada 909
7. PICSA - AJRORA se reserva el derecha de hacer revisiones de

sus productos, espedficadones y a este boletin sin previo aviso
B. La seleccién del pedestal horizontal debe hacerse en las vy
curvas {Pag.3}
9. Las bombasg 341 y 342 emplean motor " Brida C" s
bombas 344 utilizan motores estindar

PEDESTAL H.3-B PEDESTAL H. 1 -2 -3A

~v—{| W |—DF wG 1}

IJID
HA B
MODELO | 341 342
T TP | ! " pF. [ PESDY PEDESTAL ' ; PESO
DESC. SUCC. DIAM. Inesc.suc.: x (¥} 2z | DC DD |45 85 W 4F5N lg‘35- verticaL | VE VY :vx W | Nk,
1X114X7 | R | R |130 60 103';114 121 |92 (122 (29 17 18 2x2 108 127 | 221 | 281 14
11/4X11/2X7 R | R 133 64 106 119 125 |92 122 27 18 19 2x2 108 127 2’-21:234‘ 14
11/2%X2X7 B | B 137 |44 110 122 129 |92 122 33 20 22 @ 2x2 108 127 221‘265; 14
2X212X7AB | B B 143 48 116 132 141 92 122 35 25|26 212x212 114 127 243 290; 15
~ 4x4x7AB ! B | B 165 |60 140 | 157 178 |92| 122 |48 39 40 4x4 152 | 171 | 31a| 378 40 |
11/4X11/2X9A | R R 168 65 137 157 137 |89 119 32 27 29 | 212x212 114 127 | 243 308 15
11/2X2X9C R | B (171 (44| 140 | 157 | 162 lg9 | 119 33|30 32 @' 2x2 108 127 221 | 265 14
2X21/2X9 B B 178 48 144 1595165‘%-892119 36 /3335 | 21/2x212 114 127 | 243 290 15
1 { | {
21/2X3X9 B | B (184 51| 151 | 171 | 167 89 119 |40 42 39 3x3 127 140 265 243 26
3X4X9AB B | B 191 67 156| 167 | 179 |89 119 43 43 4x4 152 171‘ 318 | 384 40
_ 4X5X9A B | B |184 |79 146 168 | 186 , 119/46| |50 | 6x6 183 191 | 413 | 492 63
11/2X2X11 R B | 189 |48 165 179 | 165 119 | 43 B1 | 3x3 130 171 265 313 26
3X4X11 B B 216 54 181 192 206 119 43 73 | 4x4 | 152 171 318 371 40
5X6X11 B B 220 79| 205 21| 257| " | 119 80 6x6 183 191 384 464 63
2x2i2x12 | B'| B Izu3 48 183 | 208 216 119 64 | 21/2x212 114| 127 | 243 290 15
3X4x12 | B B 214 64 192 206 206 | 119 48 | 67 4x4 152 171 318 381 40
Exexi2 lBeil B 229|7s‘ 211 232 | 2497 | 11962 | 92 | 6x6 183 191 384 464 63
6x6x12 | B | B | {79 221! 246 | 275! | 184\ 82| 1106 |  6x6 | 183 101 384 464 63
344
PEDESTAL PESO PESO
HOREZ. D WG EN KG. BASE HA HB HG ENKG. |ARMAZON DE MOTOR
1 114 252 11 1 254 660 64 23 DE 143 A 184
2 133 327 23 2 330 864 70 38 213 Y 215
3A 178 349 33 3 381 1041 102 54 DE 213 A 215
3B 192 348 34 4 457 1372 102 o7 DE 324 A 365
Fabricante autorizado en Mexico por:
AURORA PUMP Distribuidor:

AURORA, ILL., E.UA.
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Fax Oficinas: EXT, 177 Fax Vientas: EXT. 174
[Fax servicios: EXT. 176 Fasr Frafloo: EXT, 175
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